
“大”尺寸影像传感器

单反级画质

• 手机般应用• 单反级画质 • 甄选同效果



全景 中景 特写

“多” 机位拍摄，“多”景别切换

“极速”对焦，“光线”补偿

“AI”图像优化，美肤美颜、背景虚化



“1台”设备就是专业“4机位”演播室
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“触控”编辑，“按键”导播
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HDMI IN 扩展设备接入

手机无线投屏

本地视频/网络媒体流

PDF文件



“自由”创意组合，“多种”画面拼接模板

“智能”绿幕抠像，“实时”背景叠加

•特写拍摄融合 •手机画面融合•果园实拍视频•PPT图片集介绍•背景图片

“无忧”直播，无推流地址直播



多功能便捷主播应用

⚫ 录制 ⚫ 提词器 ⚫ 调音台

⚫ 贴图/字幕 ⚫ PPT控制 ⚫ 视频控制

低功耗工业设计，稳定的散热
系统，支持连续 72 小时不间断
直播，彻底告别因发热导致卡
顿、死机的烦恼。

采用“工业级”芯片，安全稳定

更强网络，更多选择



“可旋转”屏幕设计，横/竖直播不受限

• 电商直播 • 餐饮直播 • 珠宝直播

• 职业教育 • 会议直播• 访谈直播

• 助农直播 • 会展直播 • 小型节目



广角自动对焦摄像机

• 等效22mm
• 人物全景
• 产品微距

■ 光学分辨率：800万
■ 传感器：800万高感光传感器
■ 图像尺寸：3840*2160@25fps
■ 光圈：F1.4，高采光，画面柔和
■ 焦段：等效22mm，更宽视野
■ 定焦：3厘米微距极速对焦
■ 视野：水平视场角85°

垂直视场角54.5°
■ 接口：同轴电缆
■ 功耗：＜2w
■ 机身尺寸：52*39*46.5mm
■ 安装方式：三向1/4螺丝接口
■ 其他：分体镜头，线缆长度<15m

自动变焦摄像机

■ 光学分辨率：800万
■ 传感器：800万高感光传感器
■ 图像尺寸：3840*2160@25fps
■ 光圈：F1.3，三挡可调光圈
■ 焦段：等效50-200mm
■ 变焦：自动光学变焦
■ 视野：水平视场角40°~11°

垂直视场角30°~8°
■ 接口：同轴电缆
■ 功耗：＜ 2w
■ 机身尺寸：142*66*90.53mm
■ 安装方式：三向1/4螺丝接口
■ 其他：分体镜头，线缆长度<15m

• 卓越光学性能
• 专业场景拍摄
• 产品、人物特写

视频：

系统内
摄像机

支持4路4K 系统内摄像机

输入

1×HDMI IN：支持HDMI设备接入
网络媒体源：支持rtmp网络流
手机投屏：
支持苹果、安卓手机无线投屏

输出

音频：

内置
麦克风 3米内精准拾音，智能降噪

输入 MIC麦克风、 USB音频设备
HDMI音频

输出 3.5音频输出、HDMI输出

2 × HDMI OUT：差异化输出

网络：

支持网络 WIFI  6：

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 

2.4G+5G

Ethernet 100M/1000M

5G/4G

蓝牙：Bluetooth 5.0

系统：

操作系统

网络

屏幕

内存

升级

Android 12

网口、WiFi6、5G/4G（可选）

11寸 1080P电容屏

16G RAM+ 128ROM

可通过网络进行软件升级

接口：

同轴输入

HDMI输入

HDMI输出

USB

可接入4路同轴摄像机

1 × HDMI2.0 

2 × HDMI2.0 

1 × USB3.0； 2× USB2.0；

1× Type-C

通用：

尺寸 258×162.5×57.5mm（平放）

258×162.5×282mm（竖放）

满载功耗

电源

设备型号

＜ 30w

12v

AulaOne Live Max
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