
EasyIP 产品系列

当��AV��over��IP��遇上简单的艺术�� �
�提供简单⽹络视⾳频解决⽅案

EasyIP 可以节省资金，因为我们的 EasyIP 摄像机通过 IP 发送视频，
省了昂贵的扩展器和视频切换器，而是使用标准网络基础设施。这种
经济高效的解决方案还可以缩短安装时间。

将 EasyIP  吊顶麦克风 D, 桌面麦克风 D, 吊顶扬声器 D 或功放纳入您
的系统中。可以通过标准的 Dante 数字音频传输协议，快速配对和简
化音频连接，以获得完整的音视频解决方案。

Vaddio  EasyIP  产品是  AV-over-IP  系统，易于使用和安装并提供行业领先的视频质量，适用于会议室、董事会议室
和培训室。它通过将视频和音频移动到网络上来简化云端会议和影音获取、融合、直播和录影全方位功能。

可以与多台电脑共享一台相机。由于 EasyIP 摄像机存在于网络中，因此
一台摄像机的视频可以传送到两台独立的电脑。非常适合分区教室或多
功能空间使用。

使用 EasyIP 进行视频会议可带来卓越的用户体验。您可以将四个 
EasyIP PTZ 摄像机连接到您的EasyIP 解码器或 EasyIP 混合器, 配
合 Vaddio 面板触摸控制器或操控杆,简单的控制切换触手可及。在
会议室、培训室或礼拜堂轻松获取不同角度的情景。

AV-over-IP��会议和专业��AV��解决⽅案



安装方便 | 容易管理 | 经济效益高

· 政府和市议会会议厅

· 礼拜堂· 各种规模的会议室
· 课堂讲座录制
· 非常适合多功能空间

典型的应⽤

EasyIP  Decoder  和  EasyIP  Mixer  提供与领先网络服务的  USB  3.0  连接： 支援连接到腾讯会议、 微信、华为云会
议、 Microsoft  Teams 、Zoom 和科天云Webex等等。

该系统在基于  IP  的基础设施上运行，使用  IP  交换和配置协议通过  LAN  发送视频和控制信号。通过卸载扩展并切换
到  PoE  交换机，系统的总成本得以降低，为传统分机系统提供了更简单、更经济的替代方案。

�EasyIP��解决⽅案⽆需使⽤更昂贵的视频切换器、控制器、扩展系统和专⽤处理设备。��EasyIP��摄像机内置的智能功能可降
低总体拥有成本，并使安装更快、更轻松且利润更⾼。此外，Vaddio��部署⼯具是我们的免费下载应⽤程序，可简化系统
调试并提供触⼿可及的强⼤设备监控功能，以便从任何地⽅管理您的整个系统。

简单直观的⽤⼾界⾯允许⽤⼾⼀键更换摄像头， 从⽽可以进⾏本地或远程控制。在您的��EasyIP��设计中包含��Vaddio��设
备控制器触摸⾯板，为⽤⼾提供⼀种简单、轻松的⽅式来访问摄像机预设、调整系统⾳量或转换图像。技术支援⼈员可
以通过免费的��Vaddio��部署⼯具桌⾯程序访问、管理和更新⽹络上任何位置的所有��EasyIP��设备。

安装⽅便
通过⼀根��CAT-5E��电缆为多达四个摄像机供电和分配��1080p/60��视频，⽆需通过特殊的切换器、延⻓器或控制器。所有��
EasyIP��设备均可⾃动发现， 只需点击⼏下即可完成设置，⽆需编程。

经济效益高

容易管理
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两摄像头画中画视频会议与
EasyIP��混合器

⾃动取景会议室或教室

999-57755-000

999-30230-000��⿊⾊

999-30200-000��⿊⾊

扬声器

EasyIP��混合器

8��欧姆吸顶扬声器

⽹络和

999-85600-000

PoE（+、++）

EasyIP��CeilingMIC/AMP��D

AMS-1208P

电源

电脑

999-86810-000��⽩⾊

EasyIP��20��摄像机

EasyIP��PCC
999-42300-000

EasyIP��10��摄像机

HDMI 声⾳的

999-30200-000W��⽩⾊

999-30230-000W��⽩⾊

8��欧姆吸顶扬声器

999-60320-000

豪华��AV��切换器

999-85600-000

⽹络 USB

显⽰器

设备控制器

999-86820-000��⿊⾊
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EasyIP��产品系列

主要特征：

· 针对  EasyIP  视频会议进行预配置和优化

· 后面板端口和前置  LED  可与  AV  机架系统干净集成

· 具有十个千兆位  RJ-45  端口和两个千兆位  SFP  端口

· PoE+  具有自动恢复和电源调度功能的自我修复功能

EasyIP��5��摄像头将��1080p/30��分辨率的信号发送到��EasyIP��系统，以交付给基于��Web��的会议解决⽅案，并连接到��1��Gb��PoE+��交换
机，从⽽⽆需昂贵的��USB��扩展。⾮常适合作为观众或教室概览镜头。

主要特征：

· 高清  ePTZ 摄像头，具有 5 倍变焦、90 度水平视野
· 视觉无损、低延迟的  1080p/60  视频输出流
· 1 个 EasyIP（网络 PoE+）视频输出
· PoE+ 供电
· 支持同时输出至最多两个 EasyIP 解码器或 EasyIP Mixers
· 通过浏览器的直观用户界面进行控制
· 可与EasyIP托管型PoE交换机配合使用, 享有预配置和系统优化的优点；
· 也适用于其他1 Gb PoE+ 网络交换机

EasyIP 交换机
Luxul��PoE+��千兆⽹管交换机

EasyIP��5��ePTZ��摄像机
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EasyIP��10��PTZ摄像机
EasyIP  10  摄像头将  1080p/60  分辨率的信号发送到  EasyIP  系统，以交付给基于  Web  的会议解决方案，并连接到  1  Gb  PoE+  交
换机，从而无需昂贵的  USB  扩展。非常适合作为观众或教室概览镜头。

主要特征：

· 高清  PTZ  摄像头，20  倍光学变焦，70.2  度水平视野

· 视觉无损、低延迟的  1080p/60  视频输出流

· 1 个 EasyIP（网络 PoE+）视频输出和 1 个HDMI视频输出

· PoE+ 供电

· 支持同时输出至最多两个 EasyIP 解码器或 EasyIP Mixers

· 通过浏览器的直观用户界面进行控制

· 可与EasyIP托管型PoE交换机配合使用, 享有预配置和系统优化的优点；

· 也适用于其他1 Gb PoE+ 网络交换机

主要特征：

EasyIP 20 PTZ 摄像机
EasyIP��20��PTZ��摄像机为��EasyIP�系统带来专业的��AV��质量性能，适⽤于⼤型会议室、演讲厅和礼拜堂的讲座捕捉、远程学习和视频会

议。它向��EasyIP��端点提供��1080p/60��分辨率源并连接到��1��Gb��PoE+��交换机�。�本地  HDMI  输出可轻松实现  IMAG（图像放大）。

· 高清 PTZ 摄像头，10倍光学变焦，74度水平视野

· 视觉无损、低延迟的  1080p/60  视频输出流

· 1 个 EasyIP（网络 PoE+）视频输出

· PoE+ 供电

· 支持同时输出至最多两个 EasyIP 解码器或 EasyIP Mixers

· 通过浏览器的直观用户界面进行控制

· 可与EasyIP托管型PoE交换机配合使用, 享有预配置和系统优化的优点；

·也适用于其他1 Gb PoE+ 网络交换机
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EasyIP��30��ePTZ��摄像机

EasyIP 解码器
EasyIP��Decoder��控制和切换摄像头，并向会议室连接的��PC��或��BYOD��提供��USB��3.0��视频和⾳频流，以便与基于⽹络的会议系

统⼀起使⽤。

主要特征：

· 支持最多四个  EasyIP  摄像头和两个模拟  Vaddio  TableMIC  或  CeilingMIC  麦克风

· 自动发现相机并与之配对

· 通过  EasyIP  技术, 视频通过网络传输至解码器

· 允许使用远程  UVC  无缝控制相机

· 提供高达  1080p/60  分辨率的  USB  3.0  输出

· PoE+  供电

EasyIP 30 ePTZ 摄像机是一款纤薄外形的专业摄像机，可让视频协作和流媒体课程变得轻松。EasyIP 30 ePTZ 摄像机配
备先进的  IntelliFrame™技术，是自动跟踪教室中演示者或在大型会议室中完美拍摄一组同事的完美摄像机。集成商可以
根据房间条件和用户偏好调整自动取景体验。

主要特征：

· 先进的智能取景算法让您的与会者清晰可见

· 高清  PTZ  摄像头，30  倍光学变焦，70.2 度水平视野

· 视觉无损、低延迟的  1080p/30  视频输出流

· 1 个 EasyIP（网络 PoE+）视频输出

· PoE+ 供电

· 支持同时输出至最多两个 EasyIP 解码器或 EasyIP Mixers

· 通过浏览器的直观用户界面进行控制

· 可与EasyIP托管型PoE交换机配合使用, 享有预配置和系统优化的优点；

· 也适用于其他1 Gb PoE+ 网络交换机
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Vaddio��设备控制器
Vaddio��设备控制器是⼀个��10��英⼨彩⾊触摸⾯板， 通过基于��Web��的⽤⼾界⾯轻松访问和控制��Vaddio��设备。

主要特征：

· 与所有具有网络用户界面的 Vaddio 产品兼容

· PoE 供电

· 时尚设计钢制桌面支架

主要特征：

· 支持多达四个 EasyIP  Camera 以及一个 HDMI 视频源

· 4x4  Dante  音频矩阵（10x10  交叉点音频矩阵） 

· 同时 1080p/60  USB  3.0  和  HDMI  输出

· 灵活的控制选项:包括Serial、telnet、Web、远程UVC 或 Vaddio Device Controller

· PoE+ 供电

EasyIP��混合器
EasyIP��Mixer 结合了��Dante��⾳频源和四个��Vaddio��EasyIP��摄像机，提供非常简单的制作切换器。⾮常适合⼤型教室使
用，或通过��USB��3.0��连接视频会议。
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EasyIP��PCC

EasyIP��桌面麦克风 D
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EasyIP��TableMIC��D��配备��Dante��⽹络⾳频，可提供专业的⾳频质量，带来卓越的会议体验。⼀台��EasyIP��TableMIC��D��
具有��360��度全⽅位拾⾳覆盖范围，可为普通尺⼨的会议室桌⼦提供出⾊的覆盖范围。使⽤多个桌⾯⻨克⻛确保较⼤空
间中所有会议参与者的清晰覆盖��-��EasyIP��Mixer��允许您轻松连接最多��4��个��EasyIP��TableMIC��D��⻨克⻛。

主要特征：

· Dante 网络音频信号，方便连接和路由音频信号

· 电容式触摸静音控制和隔音织物包裹

· 隔离桌面振动设计

· 三个麦克风元件可实现360度覆盖

· 内置数字信号处理器  (DSP)，带  AEC、 ANC  和  EQ  滤波

· PoE 供电

· 使用 Audinate 的 Dante Controller 应用程序进行管理

主要特征：

· 三轴霍尔效应操纵杆

· 最多四个EasyIP摄像机的精确PTZ和预设控制

· 时尚的钢制底盘，配有软脚，可在任何表面上保持稳定

· HDMI 输出显示来自所选EasyIP摄像机的解码IP流视频

· Kensington 安全锁

Vaddio��的��EasyIP��PCC（精密摄像机控制器）是⼀款低成本且符合⼈体⼯程学的操纵杆， 可控制多达四个��EasyIP��摄像
机。��EasyIP��PCC��与新的或现有的系统⽆缝集成，以最⼩的桌⾯空间提供精确的⼯作室级控制。简单的操纵杆使⽤⼾能
够掌握摄像机的移动并为任何视频事件增加制作价值。利⽤��Vaddio��最新的��EasyIP��控制技术将您的作品升级到新的⽔
平。



EasyIP��吊顶麦克风 D / 功率放大器 D

EasyIP��吊顶麦克风 D
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EasyIP��CeilingMIC��D��配备��Dante��⽹络⾳频，可提供专业的⾳频质量，带来卓越的会议体验。⼀台��EasyIP��CeilingMIC��D��具有��
360��度全⽅位拾⾳覆盖范围，可为普通尺⼨的会议室桌⼦提供出⾊的覆盖范围。使⽤多个吊顶⻨克⻛确保较⼤空间中所有会议
参与者的清晰覆盖��-��EasyIP��混⾳器允许您轻松连接多达��4��个��EasyIP��CeilingMIC��D��。使⽤免费的��Dante��Controller��软件集中管
理⻨克⻛路由和系统配置。

EasyIP��CeilingMIC/AMP��D��是⼀款吊顶式⾳频解决⽅案，配有头顶⻨克⻛和内置扬声器放⼤器，两者均具有��Dante��⽹络⾳
频功能。⼀台��EasyIP��CeilingMIC/AMP��D��具有��360��度全⽅位拾⾳覆盖范围，可为普通尺⼨的会议室桌⼦提供出⾊的覆盖
范围。使⽤多个吊顶⻨克⻛确保较⼤空间中所有会议参与者的清晰覆盖��-��EasyIP��混⾳器允许您轻松连接多达��4��个��EasyIP��
CeilingMIC/AMP��D��⻨克⻛。��EasyIP��吸顶⻨克⻛/AMP  D  为无源扬声器提供高达  25  W  的功率。

主要特征：

· Dante 网络音频信号，方便连接和路由音频信号

· 三个麦克风元件可实现360度覆盖

· 设计允许定制天花板引入电缆长度且安装方便

· 内置数字信号处理器  (DSP)，带  AEC、 ANC  和  EQ  滤波

· PoE 供电

主要特征：

· Dante 网络音频信号，方便连接和路由音频信号

· 二合一单元使  Dante  网络音频

· 三元件麦克风阵列，可实现  360°  覆盖，内置回声消除功能

· 将模拟扬声器引入您的  EasyIP 或  Dante  环境

· PoE+ 或 PoE电源; · 自适应输出 ‒ 25W（如果供电）

· 由EasyIP交换机或其他PoE+电源供电，如果由PoE电源供电，则为15W

· 使用 Audinate 的 Dante Controller 应用程序进行管理
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主要特征：

· Dante 网络音频信号，方便连接和路由音频信号

· 2 路扬声器，针对声音清晰度进行优化的

· 可安装在天花板或墙壁上，附带天花板瓷砖支架

· 磁性扬声器格栅和  RJ45、Cat.5  电缆连接

· PoE 供电

· 使用 Audinate 的 Dante Controller 应用程序进行管理

EasyIP��功率放大器 D
EasyIP��AMP��D��是⼀款半机架��PoE+��供电放⼤器，具有��Dante��⽹络⾳频功能。单根以太⽹电缆为��EasyIP��AMP��D��

提供电源和��Dante��⾳频信号，放⼤器的扬声器输出为连接的⽆源扬声器提供⾼达��25��⽡的功率。

EasyIP��吊顶扬声器��D
带��Dante��⽹络⾳频的��Ceiling Speaker D��经过优化，轻松安装和准确的语⾳再现。 ⾮常适合会议室和教室。

主要特征：
· Dante 网络音频信号，方便连接和路由音频信号
· 将模拟扬声器引入您的  EasyIP 或  Dante  环境
· 1 RU，半机架机箱
· PoE+ 或 PoE电源;
· 自适应输出 ‒ 25W（如果供电）由EasyIP交换机或其他PoE+电源供电，如果由PoE电源供电，则为15W
· 使用 Audinate 的 Dante Controller 应用程序进行管理

中国代理商: 迦米贸易（上海）有限公司  Asiavoila Co. Ltd. 
E:sales@alchemia.cn      
T:+86(0)21 6328 9596




