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超黑涂层技术 Micro LED技术 超宽视角

高动态范围 六星防护 灵动内弧拼接

专业Micro LED微间距显示



黑似墨 不反光
采用高分子材料超黑涂层技术，在保持一致性的前提下做到极致哑黑，屏幕不反光，画面色彩鲜活饱满，细节之处精彩绽放，极致呈现自然之美。

超黑涂层技术

Micro LED技术

其他LED产品 HCM系列



影院级画质

传统LED产品 HCM系列

超高对比度 

对比度≥15000:1
明暗对比更具层次

超宽广色域

支持DCI-P3色域
画面色彩更丰富

广电级画质

面光源显示，发光更均匀
有效抑制摩尔纹

HDR

HDR核心算法
细节还原更精准

Micro LED技术

· 高分子黑色涂层

· 复合封装胶体

· LED发光芯片

· PCB电路基板



四重节能 始终践行“Absen Green”理念
·采用HBB驱动技术，同等条件下节能40%

·采用黑屏节能技术，待机模式下单箱功耗小于7W，省电≥70%

·采用高质量PFC电源，电源利用率更高

·采用Micro LED技术，手触屏幕无热感，使用环境不升温

六星防护 稳如泰山
·面板式封装，故障率低，产品稳定可靠

·具备防尘、防潮、防磕碰、防氧化、防静电、防触痕六大功能，全方位保障稳定运行

节电？小意思。

防潮

防磕碰

防静电

防尘

防氧化

防触痕



防水“洁”面 常年如新
·屏幕显示面板防护等级可达IPX4

·日常可用湿布清洁表面，常年使用效果如新

5G+8K  数据传输畅通无阻
采用先进信号处理技术，单路信号传输带宽高达5Gbps，支持8K及以上超清显示方案,节约空间与时间， 降低信号传输失效率，后期维护方便

适用于HCM�.� V�产品

拼接一块�K屏幕，使用HCM�.� V�产品所需的网线数量仅为常规P�.�显示屏的�/�，屏体走线更加整洁， 故障率低。

常规P�.�产品拼接一块�K屏幕需要��台控制盒，而HCM�.� V�仅需配置�台全新独立主控系统即可搞定�K

网线数量

VS

控制盒数量

常规P0.7显示屏 HCM�.� V�

100根 16根

16台 1台



微间距 大尺寸

217“163“135“108“81“

再大？都可以

160°超宽视角 视野无阻
可视角度高达160°/160°，畅享完美视觉体验



内连接片

超高精度 平整如一
采用Micro LED专用箱体，辅以内连接片设计，超高平整度，屏体表面平整如一，趋近完美

全前维护

全前维护 事半功倍
全前维护，模组无底壳设计，灵活性高，拆装及维护效率翻倍，维护实现快准狠



灵动内弧 造型百变 自由拼接 视野无限
采用150×337.5mm超小尺寸箱体拼接，单箱体最大支持内弧3°，内弧最小半径仅为2.87m，造型灵动飘逸，打造沉浸式视觉体验 支持与标准箱体互拼，尺寸不受限

���mm

���.�m
m



应用场景

壁挂安装落地安装

直角拼接吊装

灵活安装 满足多场景所需
支持吊装、壁挂、座装、直角拼接多种安装方式，适配各种空间环境需求

控制室 会议室

高端商显 广电演播室



保

艾比森服务能力

全方位保障 全国覆盖

全过程护航
尊享售前、售中、售后  全过程专属服务及闭环管理

全媒体受理*
支持电话、微信、邮件、官网等多条通道
快捷受理服务需求

全天候响应*
全球7×24小时全天候人工在线服务
10秒钟快速响应，一站式服务

尊享2年质保，1年延保,终身维护
畅享10+项专业服务解决方案
为您排忧解难 

500+认证合作伙伴
3000+个艾比森认证工程师
全国地市覆盖   

艾比森服务理念

*全媒体受理通道 *全媒体服务时间

规范

周到

主动关怀与回访，客户化定期巡检

全媒体10秒响应，智能匹配本地
最优服务资源，尊享快速服务体验

全面的服务工程师培养体系，ACE专业
培训与认证，ACP专业认证；建立客户
屏体档案，服务过程全程记录

更长保修、质享无忧

热线：400-700-3278    微信公众号：艾比森官方服务
邮件：service@absen.com    官网：www.absen.cn

7X24小时全天候人工在线服务

主动

快速

至真服务 至诚体验



型号 HCM0.9  V2 HCM1.2  V2 HCM1.8 V2

LED类型

像素间距（mm）

箱体尺寸（宽×高×厚，mm）

箱体分辨率（dot）

箱体重量（kg）

箱体材质

亮度（nit）

刷新频率（Hz）

灰度等级 （bit）

对比度

可视角度（水平/垂直，°）

功率（最大/平均，W/m²）

工作温度（℃）

工作湿度（RH）

防护等级

倒装RGB

0.93

600×337.5×39.3

640×360

4.3

压铸铝

600-800

3840

19（内部处理）

15000:1

160/160

331/110

﹣10~﹢40

10﹪~80﹪

IP40/IP21

HCM0.7 V2

倒装RGB

0.78

600×337.5×39.3

768x432

4.3

压铸铝

600-800

3840

20（内部处理）

15000:1

160/160

425/142

﹣10~﹢40

10﹪~80﹪

IP40/IP21

倒装RGB

1.25

600×337.5×39.3

480 × 270

4.3

压铸铝

600-800

3840

20（内部处理）

15000:1

160/160

301/100

﹣10~﹢40

10﹪~80﹪

IP40/IP21

倒装RGB

1.87

600×337.5×39.3

320x180

4.3

压铸铝

500-600

3840

19（内部处理）

15000:1

160/160

285/95

﹣10~﹢40

10﹪~80﹪

IP40/IP21

HCM1.5  V2

倒装RGB

1.56

600×337.5×39.3

384×216

4.3

压铸铝

600-800

3840

19（内部处理）

15000:1

160/160

336/112

﹣10~﹢40

10﹪~80﹪

IP40/IP21

产品参数


