
拉出并旋转90º，方便后部接线和调试

选项：

EIA/TIA COMPLIANT

SRSR 系列 
滑轨系统

WHAT GREAT SYSTEMS ARE BUILT ON.™

在0º、60º和90º旋转
并锁定到位，便于安
装和维修

SRSR-4-16显示为扩展
托架

移动机架进行场外集成

• 拉出并旋转以进行设备维修

• 可拆卸机架允许异地集成

• 简化机柜中的设备安装

• 缩短安装和服务时间

• 可提供12U至30U

• 有19“ 和23”可用深度

• 机架锁定在伸出和旋转位置

• 提供完整的电缆管理系统

• 滚珠轴承滑动可实现平稳推出

• 使用附带硬件关闭锁

• 黑色拉丝和阳极氧化处理

符合EIA标准的19“旋转滑出式设备机架应为Middle Atlantic Products型号#SRSR-_____（参考
图表）。机架的总体尺寸应为19.09“W x ___”H x ___“D，具有___个可用机架空间和___个
lb。承重能力（见图表）。机架应在集成滚珠轴承滑块上拉出（19“或23”，参见图表），
并旋转90度进行设备调试。可拆卸机架允许异地集成。使用安装在前面的凸舌旋转机架并将
其锁定到位。前部安装的操纵杆应将齿条锁定在伸出位置。旋转机架时，允许机架在0 、60
和90 时锁定到位。机架导轨应为11号钢，在通用EIA间距内有10-32个螺纹孔。机架导轨应采
用黑色电子涂层，并带有标记的机架空间。SRSR为钢制。SRSR组件的表面处理应为耐用的
扁平黑色粉末涂层。装饰板/锁定板应将SRSR锁定在关闭位置，并采用黑色拉丝和阳极氧化
处理的铝制面板。SRSR为GREENGUARD Gold认证。SRSR由ISO 9001和ISO 14001认证的公司制
造。SRSR应保证在正常使用和条件下，在3年内没有材料或工艺缺陷。

middleatlantic.com可提供可定制。

• 可选的深度前后安装机架架应为型号#SH-
SRSR

• 刷垫要求19-5/8”宽度，型号为# BG17

• 隐藏带有黑色拉丝和阳极氧化饰条的组件安
装螺钉，型号#TA。
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征
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格



16.75 [425]

最小19.25 [489] 

完成高度开口见图表

机架空间

2.81 [71]

RECOMMENDED:
LEAVE ADDITIONAL 1.5 [38] / 3.5 [89]

FOR CABLE CLEARANCE

19.17 [487]
23.14 [588]

37.90 [963]
45.90 [1166]

18.88 [480]
22.88 [581]

型号 可用机架空间 完成高度 关闭深度

SRSR-2-12 / SRSR-4-12 / SRSR-X-12 12 23.95 [608] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-13 / SRSR-4-13 / SRSR-X-13 13 25.70 [653] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-14 / SRSR-4-14 / SRSR-X-14 14 27.45 [697] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-15 / SRSR-4-15 / SRSR-X-15 15 29.20 [742] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-16 / SRSR-4-16 / SRSR-X-16 16 30.95 [786] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-17 / SRSR-4-17 / SRSR-X-17 17 32.70 [831] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-18 / SRSR-4-18 / SRSR-X-18 18 34.45 [875] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-19 / SRSR-4-19 / SRSR-X-19 19 36.20 [920] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-20 / SRSR-4-20 / SRSR-X-20 20 37.95 [964] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-21 / SRSR-4-21 / SRSR-X-21 21 39.70 [1008] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-22 / SRSR-4-22 / SRSR-X-22 22 41.45 [1053] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-23 / SRSR-4-23 / SRSR-X-23 23 43.20 [1097] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-2-24 / SRSR-4-24 / SRSR-X-24 24 44.95 [1142] 19.17 [487] / 19.17 [487] / 23.14 [588]

SRSR-4-25 / SRSR-X-25 25 * 46.70 [1186] 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-4-26 / SRSR-X-26 26 * 48.45 [1231] 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-4-27 / SRSR-X-27 27 * 50.20 [1275] 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-4-28 / SRSR-X-28 28 * 51.95 [1320] 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-4-29 / SRSR-X-29 29 * 53.70 [1364] 19.17 [487] / 23.14 [588]
SRSR-4-30 / SRSR-X-30 30 * 55.45 [1408] 19.17 [487] / 23.14 [588]

注:
1)所有尺寸格式:英寸[毫米]
2)以下是SRSR和SRSR- x 的一些维
度:r
[srsr-2, srsr-4] / [srsr-x]

3)标有“*”的尺寸仅适用于srsr-4和
srsr-x

侧视图
完全伸展位置

电缆管理支持

前纵梁

把手

前后支架
仅包含在具有25个或更多机架空间的机
型上

侧视图缩回位置

前视图

WHAT GREAT SYSTEMS ARE BUILT ON.™

SRSR 系列
基本尺寸

特
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5.6[141]最小旋转间隙 5.6[141]最小旋转间隙

俯视图
打开，显示旋转45度

可用设备深度

17.25[438]/21.25[540]=2[51]后退
19.00[483]/23.00[584]=1/4[6]后退

移动机架，便于集成

锁定操纵杆

旋转操纵杆

锁固定0度，60度和90度
便于安装和维修。

WHAT GREAT SYSTEMS ARE BUILT ON.™

SRSR 系列
基本尺寸

备注(S):
1)所有尺寸的格式:
英寸(毫米)



8.00
[203]

11.00
[279]

3X 18.13 [460]

3X 12.13 [308]

19.23
[488]

3.78
[96]

19.19 [487]

9.59 [244]

15X .281 [7]

3X 18.13 [460]

3X 12.13 [308]

23.23
[590]

3.78
[96]

11.00
[279]

8.00
[203]

19.19 [487]

9.59 [244]

15X .281 [7]

4X 1.59 40[ ]

(FROM TRIM)
0 0[ ]

2.78 71[ ]

4X 13.97 355[ ]

2X 17.34 440[ ]

15.78 401[ ]

18.53 471[ ]
2X 18.59 472[ ]

4X 1.59 40[ ]

(FROM TRIM)
0 0[ ]

2.78 71[ ]

15.78 401[ ]

4X 18.97 482[ ]

2X 22.34 567[ ]
22.53 572[ ]

2X 22.59 574[ ]

FRONT

SRSR-X FOOTPRINT
(ONLY MOUNTING HOLES SHOWN)

FRONT

SRSR-2, SRSR-4 FOOTPRINT
(ONLY MOUNTING HOLES SHOWN)

WHAT GREAT SYSTEMS ARE BUILT ON.™

SRSR 系列
基本尺寸

备注(S):
1)所有尺寸的格式:
英寸(毫米)

中国代理商: 迦米贸易（上海）有限公司  Asiavoila Co. Ltd. 
E:saleE:sales@alchemia.cn
T:+86(0)21 6328 9596




